
Гаечные ключи 
и головки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта: ktx@nt-rt.ru || Сайт: http://kvt.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 
Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   
Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



Набор НКК-12 (6-22) (КВТ)
набор гаечных комбинированных ключей,  
12 шт�, 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор комбинированных ключей предназначен 
для монтажа резьбовых соединений при проведении 
слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических 
работ 

nn Состав набора:  
ключи 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый пенал

nn Вес набора: 1.00 кг

Набор НКК-8 (8-19) (КВТ)
набор гаечных комбинированных ключей,  
8 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор комбинированных ключей предназначен 
для монтажа резьбовых соединений при проведении 
слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических 
работ 

nn Состав набора:  
ключи 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый пенал

nn Вес набора: 0.75 кг
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Гаечные ключи, серия «КВТ-PROFESSIONAL»Гаечные ключи, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

Набор НКР-6 (8-22) (КВТ)
набор гаечных рожковых ключей,  
6 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор рожковых ключей предназначен для монтажа 
резьбовых соединений при проведении слесарно- 
монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

nn Состав набора:  
ключи 8х10; 10х12; 12х13; 14х15; 17х19; 19х22 мм

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый пенал

nn Вес набора: 0.65 кг

Набор НКР-8 (8-27) (КВТ)
набор гаечных рожковых ключей, 
8 шт�, 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор рожковых ключей предназначен для монтажа 
резьбовых соединений при проведении слесарно- 
монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

nn Состав набора: 
ключи 8х9; 10х11; 12х13; 14х15; 18х19; 20х22; 
21х23; 24х27 мм

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый пенал

nn Вес набора: 1.16 кг

Набор НТК-5 (8-14) (КВТ)
набор гаечных комбинированных 
трещоточных ключей, 5 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор комбинированных трещоточных ключей пред-
назначен для монтажа резьбовых соединений при 
проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, 
сантехнических работ 

nn Состав набора:  
 ключи 8; 10; 12; 13; 14 мм

nn Количество зубцов трещотки: 72

nn Минимальный угол поворота 
кольцевой трещоточной части: 5°

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый пенал

nn Вес набора: 0.52 кг

Набор НТКШ-5 (8-14) (КВТ)
набор гаечных комбинированных 
трещоточных ключей с шарниром, 5 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор комбинированных трещоточных ключей с 
шарниром предназначен для монтажа резьбовых 
соединений при проведении слесарно-монтажных, 
авторемонтных, сантехнических работ 

nn Состав набора:  
 ключи 8; 10; 12; 13; 14 мм

nn Количество зубцов трещотки: 72

nn Минимальный угол поворота 
кольцевой трещоточной части: 5°

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый пенал

nn Вес набора: 0.56 кг
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Гаечные ключи, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

Ключи гаечные комбинированные  
трещоточные с шарниром,  
поштучно, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Комбинированные ключи предназначены 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных,  
сантехнических работ 

nn Размеры трещоточных ключей с шарниром: 
8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Шаг храпового механизма: 5°

nn Угол наклона зева: 15°

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый холдер

Ключ гаечный разводной 28 мм, 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Разводной ключ предназначен 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, 
сантехнических работ

nn Максимальный развод: 28 мм

nn Миллиметровая измерительная шкала

nn Материал ключа: инструментальная сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 38…42

nn Отверстие для подвешивания

nn Упаковка: пластиковый холдер

nn Вес: 500 г

nn Длина: 250 мм

Ключ гаечный разводной 19 мм, 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Разводной ключ предназначен для монтажа резьбо-
вых соединений при проведении слесарно-монтажных, 
авторемонтных, сантехнических работ 

nn Максимальный развод: 19 мм

nn Миллиметровая измерительная шкала

nn Материал ключа: инструментальная сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 38…42

nn Отверстие для подвешивания

nn Упаковка: пластиковый холдер

nn Вес: 140 г

nn Длина: 150 мм

Ключ гаечный разводной 24 мм, 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Разводной ключ предназначен 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, 
сантехнических работ

nn Максимальный развод: 24 мм

nn Миллиметровая измерительная шкала

nn Материал ключа: инструментальная сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 38…42

nn Отверстие для подвешивания

nn Упаковка: пластиковый холдер

nn Вес: 260 г

nn Длина: 200 мм

Ключи гаечные комбинированные,  
поштучно,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Комбинированные ключи предназначены 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных,  
сантехнических работ 

nn Размеры комбинированных ключей:  
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 мм

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Угол наклона зева: 15°

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый холдер

Ключи гаечные комбинированные  
трещоточные,  
поштучно, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Комбинированные ключи предназначены 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных,  
сантехнических работ 

nn Размеры трещоточных ключей: 
8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Метод изготовления: горячая штамповка

nn Шаг храпового механизма: 5°

nn Угол наклона зева: 15°

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…48

nn Упаковка: пластиковый холдер

Гаечные ключи, серия «КВТ-PROFESSIONAL»
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Гаечные ключи, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

Набор КШ-9 (КВТ)
набор шестигранных ключей с шаром, 9 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор предназначен для монтажа крепежных изделий 
с внутренним шестигранником

nn Состав набора:  
ключи 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

nn Наличие шара в конструкции ключа позволяет пере-
давать вращение под углом 30°

nn Угол изгиба ключа: 90°

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…46

nn Упаковка: пластиковый пенал в блистере

nn Вес набора: 330 г

Набор НТК-Ш-08 (КВТ)
набор шестигранных ключей с шаром, 8 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор предназначен для монтажа крепежных изделий 
с внутренним шестигранником

nn Состав набора:  
ключи 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 мм

nn Наличие шара в конструкции ключа позволяет пере-
давать вращение под углом 30°

nn Набор состоит из восьми шестигранных ключей 
в рукоятке

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…46

nn Рычажок для легкого извлечения ключей

nn Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

nn Вес: 180 г

Набор KT-9 (КВТ)
набор ключей TORX, 9 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор предназначен для монтажа крепежных изделий 
с профилем TORX, в том числе в антивандальном 
исполнении

nn Состав набора:  
ключи Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; Т50

nn Изогнутая Г-образная форма ключей обеспечивает 
наибольший крутящий момент

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…46

nn Упаковка: пластиковый пенал в блистере

nn Вес набора: 300 г

Набор НТК-Т-08 (КВТ)
набор ключей TORX, 8 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор предназначен для монтажа крепежных изделий 
с профилем TORX, в том числе в антивандальном 
исполнении

nn Состав набора:  
ключи Т9; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40

nn Набор состоит из восьми ключей в рукоятке

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Твердость: HRC 42…46

nn Рычажок для легкого извлечения ключей

nn Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

nn Вес: 175 г

Гаечные ключи, серия «КВТ-PROFESSIONAL»
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Набор НМК 10–24 (КВТ)
набор мультиразмерных гаечных ключей, 2 шт�,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Мультиразмерные самофиксирующиеся 
гаечные ключи предназначены для монтажа резьбо-
вых соединений при проведении слесарно-монтажных, 
авторемонтных, сантехнических работ 

nn Состав набора: 
– мультиразмерный ключ МК 10–19 мм
– мультиразмерный ключ МК 13–24 мм

nn Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Захват крепежа любого типа и размера в пределах 
диапазона

nn Автоматическая настройка на нужный размер крепежа

nn Специальная конструкция не требует переустановки 
ключа в процессе работы

nn Подпружиненный рычаг для раскрытия ключа

nn Насечки на губках для надежного захвата крепежа

nn Специальная конструкция ключа позволяет произво-
дить работы в ограниченном пространстве и труднодо-
ступных местах

nn Возможность работы одной рукой

nn Эргономичная нескользящая двухкомпонентная руко-
ятка со вставками из мягкой термопластрезины

nn Отверстие в рукоятке для подвешивания

nn Упаковка: пластиковый блистер

nn Вес набора: 595 г



32

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

  и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

Наборы автоинструмента, серия «КВТ-PROFESSIONAL» Наборы автоинструмента, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

Набор НАИ-01/37 (КВТ)
набор автоинструмента 1/2’’,  
37 предметов,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор инструмента из 37 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

nn Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/2’’ (72 зубца), 250 мм 
– ключи комбинированные:  
   8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм 
– головки торцевые шестигранные 1/2’’:  
   8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
   22; 24; 27; 30; 32 мм 
– головки свечные 1/2’’: 16; 21 мм 
– вороток Т-образный 1/2’’ 
– универсальный шарнир 1/2’’ 
– пластиковый кейс

nn Габариты кейса: 360х100х290 мм

nn Вес набора: 5.00 кг

33

P
ro

fe
ss

io
n

al
 T

oo
ls

  К
В

Т

Набор НАИ-05/24 (КВТ)
набор автоинструмента 1/4’’,  
24 предмета,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор инструмента из 24 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

nn Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/4’’ (72 зубца), 140 мм 
– головки торцевые шестигранные 1/4’’:  
   4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 
– головки удлиненные шестигранные 1/4’’:  
   6; 7; 8; 9; 10 мм 
– вороток Т-образный 1/4’’ 
– удлинитель 1/4’’ (длина 4’’) 
– универсальный шарнир 1/4’’ 
– вороток-отвертка 1/4’’ 
– гибкий удлинитель 1/4’’ 
– пластиковый кейс

nn Габариты кейса: 250x145x60 мм

nn Вес набора: 1.05 кг

Набор НАИ-04/18 (КВТ)
набор автоинструмента 1/2’’,  
18 предметов,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор инструмента из 18 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

nn Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/2’’ (45 зубцов), 250 мм 
– головки торцевые шестигранные 1/2’’:  
   8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27 мм 
– головка свечная 1/2’’: 21 мм 
– вороток Т-образный 1/2’’ 
– удлинитель 1/2’’ (длина 5’’) 
– пластиковый кейс

nn Габариты кейса: 280x205x60 мм

nn Вес набора: 2.80 кг

Набор НАИ-02/12 (КВТ)
набор автоинструмента 1/2’’,  
12 предметов,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор инструмента из 12 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

nn Присоединительный квадрат 1/2’’ позволяет прила-
гать наибольшие усилия во время монтажа резьбово-
го соединения

nn Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/2’’ (24 зубца) 
– головки торцевые шестигранные 1/2’’:  
   10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 мм 
– удлинитель 1/2’’ (длина 5’’)

nn Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Длина ключа-трещотки: 250 мм

nn Удобная нескользящая двухкомпонентная рукоятка 
трещотки

nn Упаковка: пластиковый пенал

nn Габариты: 100x330 мм

nn Вес набора: 1.50 кг

Набор НАИ-03/11 (КВТ)
набор автоинструмента 1/4’’,  
11 предметов,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

nn Набор инструмента из 11 предметов 1/4’’  
для проведения авторемонтных и слесарных работ

nn Оптимальный комплект головок позволяет выполнять 
задачи по монтажу крепежа небольшого размера,  
а компактный ключ-трещотка удобен при работе в 
ограниченном пространстве

nn Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/4’’ (72 зубца) 
– головки торцевые шестигранные 1/4’’:  
   5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

nn Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

nn Покрытие: матовое никелирование

nn Длина ключа-трещотки: 143 мм

nn Удобная нескользящая двухкомпонентная рукоятка 
трещотки

nn Упаковка: пластиковый пенал

nn Габариты: 63x255 мм

nn Вес набора: 0.35 кг
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

НИИ-20 (КВТ)
набор однорожковых диэлектрических ключей, 5 шт�, 
серия «ЭКСПЕРТ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В 

nn Набор диэлектрических однорожковых ключей: 
10, 12, 13, 17, 19 мм

nn Материал изоляции – диэлектрическая пластизоль 
нанесена методом окунания. Ключи выполнены 
в соответствии с VDE-стандартом

nn Инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Маркировка типоразмера и VDE-сертификации  
по IEC 60900 — на каждом ключе

nn Прочная и удобная раскладная сумка 
с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями 
под евростенды

nn Вес набора: 540 г

НИИ-21 (КВТ)
набор однорожковых диэлектрических ключей, 10 шт�, 
серия «ЭКСПЕРТ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В 

nn Набор диэлектрических однорожковых ключей: 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм

nn Материал изоляции – диэлектрическая пластизоль 
нанесена методом окунания. Ключи выполнены 
в соответствии с VDE-стандартом

nn Инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Маркировка типоразмера и VDE-сертификации  
по IEC 60900 — на каждом ключе

nn Прочная и удобная раскладная сумка 
с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под 
евростенды

nn Вес набора: 945 г

Диэлектрический ручной инструмент, серия «ЭКСПЕРТ»Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

НИИ-06 (КВТ)
набор однорожковых диэлектрических ключей, 5 шт�, 
серия «ПРОФИ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В 

nn Набор диэлектрических однорожковых ключей: 
10, 12, 13, 17, 19 мм

nn Материал изоляции: полипропилен

nn Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластав-
томатах, гарантирует высокие изоляционные свойства 
и надежность  VDE инструмента

nn Инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным  
нескользящим покрытием

nn Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем- 
липучкой и крепежными отверстиями под евростенды

nn Вес набора: 560 г

НИИ-10 (КВТ)
набор однорожковых диэлектрических ключей, 10 шт�, 
серия «ПРОФИ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В 

nn Набор диэлектрических однорожковых ключей: 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм

nn Материал изоляции: полипропилен

nn Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластав-
томатах, гарантирует высокие изоляционные свойства 
и надежность  VDE инструмента

nn Инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным  
нескользящим покрытием

nn Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем- 
липучкой и крепежными отверстиями под евростенды

nn Вес набора: 970 г

НИИ-07 (КВТ)
набор накидных диэлектрических ключей, 5 шт�, 
серия «ПРОФИ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В 

nn Набор диэлектрических накидных ключей: 
10, 12, 13, 17, 19 мм

nn Материал изоляции: полипропилен

nn Инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным  
нескользящим покрытием

nn Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт- 
автоматах, гарантирует высокие изоляционные 
свойства и надежность  VDE инструмента

nn Маркировка типоразмера и VDE-сертификации 
по IEC 60900 — на каждом ключе

nn Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем- 
липучкой и крепежными отверстиями под евростенды

nn Вес набора: 830 г L

L1

Модель L
(мм)

L1 
(мм)

Вес
(г)

Ключ торцевой  7 мм 125 95 83
Ключ торцевой 8 мм 125 115 97
Ключ торцевой 10 мм 125 115 144
Ключ торцевой 13 мм 125 115 170
Ключ шестигранный 4 мм 125 100 79
Ключ шестигранный 5 мм 150 100 79
Ключ шестигранный 6 мм 175 120 165

Ключи диэлектрические Т-образные, 
серия  «ПРОФИ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В

nn Материал стержня:  
инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Материал стержня: сталь S2

nn Обработка поверхности: воронение

nn Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным 
нескользящим покрытием
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

НИИ-15 / НИИ-16 / НИИ-05 (КВТ)
наборы диэлектрического инструмента 
с присоединительным квадратом 1/4’’, 3/8’’ и 1/2’’, 
серия  «ПРОФИ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В 

nn Каждый из наборов включает в себя диэлектрические 
трещотки, Т-образные рукоятки, удлинители,  
шестигранные головки и шестигранные ключи

nn Европейское качество компонентов

nn Наборы сертифицированы по стандарту VDE

nn Успешно прошли тесты на ударно-механическую проч-
ность при температуре -40 °C

nn Полностью изолированная конструкция

nn Материал изоляции: полипропилен

nn Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт- 
автоматах, гарантирует высокие изоляционные 
свойства и надежность  VDE инструмента

nn Инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Упаковка: прочный пластиковый кейс

nn Габариты кейсов: НИИ-15: 287x265x58 мм 
 НИИ-16: 287x265x58 мм 
 НИИ-05: 375x320x65 мм

НИИ-05  (1/2 дюйма)

НИИ-15  (1/4 дюйма)

НИИ-16  (3/8 дюйма)

Модель Набор
НИИ-15

Набор
НИИ-16

Набор
НИИ-05

Присоединительный квадрат 1/4” 3/8” 1/2”

Трещотка (мм) 150 200 250

Т-образная рукоятка (мм) 125 200 200

Удлинитель малый (мм) 100 150 125

Удлинитель большой (мм) 150 200 250

Шестигранная головка 5 мм l

Шестигранная головка 6 мм l

Шестигранная головка 7 мм l

Шестигранная головка 8 мм l l

Шестигранная головка 9 мм l

Шестигранная головка 10 мм l l l

Шестигранная головка 11 мм l l

Шестигранная головка 12 мм l l l

Шестигранная головка 13 мм l l l

Шестигранная головка 14 мм l l l

Шестигранная головка 17 мм l l

Шестигранная головка 19 мм l l

Шестигранная головка 22 мм l

Шестигранная головка 24 мм l l

Шестигранная головка 27 мм l

Шестигранная головка 30 мм l

Шестигранный ключ 3 мм l

Шестигранный ключ 4 мм l l l

Шестигранный ключ 5 мм l l l

Шестигранный ключ 6 мм l l l

Шестигранный ключ 8 мм l l

Шестигранный ключ 10 мм l

Количество предметов 18 шт. 16 шт. 20 шт.

Вес набора 1.24 кг 2.05 кг 3.95 кг

Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

Трещотки диэлектрические (КВТ)
с присоединительным квадратом 3/8’’ и 1/2’’, 
серия  «ПРОФИ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В 

nn Материал изоляции: полипропилен

nn Полностью изолированная конструкция

nn Замковый тип фиксации/разблокировки  
шестигранной насадки при помощи кнопки

nn Переключатель реверса

nn Двухкомпонентная нескользящая рукоятка

nn Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт- 
автоматах, гарантирует высокие изоляционные 
свойства и надежность  VDE инструмента

Модель Присоединит. 
квадрат (дюйм)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

Трещотка диэлектр. 3/8’’ 3/8 200 310

Трещотка диэлектр. 1/2’’ 1/2 250 560

НИИ-14 (КВТ)
набор диэлектрического инструмента 3/8’’, 
7 предметов, серия  «ПРОФИ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В 

nn Состав набора: 
1) диэлектр. Т-образная рукоятка 200 мм 
2) диэлектр. шестигранная головка 3/8’’ – 8 мм 
3) диэлектр. шестигранная головка 3/8’’ – 10 мм 
4) диэлектр. шестигранная головка 3/8’’ – 13 мм 
5) диэлектр. шестигранная головка 3/8’’ – 17 мм 
6) диэлектр. шестигранная головка 3/8’’ – 19 мм 
7) диэлектр. шестигранная головка 3/8’’ – 24 мм

nn Набор включает в себя самые популярные размеры 
торцевых ключей для гаек и болтов с резьбой 
М5/М6/М8/М10/М12/М16

nn Присоединительный квадрат 3/8 дюйма

nn Тестированы и сертифицированы 
по международному стандарту VDE

nn Успешно прошли тесты на ударно-механическую проч-
ность при температуре -40 °C

nn Полностью изолированная конструкция

nn Материал изоляции: полипропилен

nn Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт- 
автоматах, гарантирует высокие изоляционные 
свойства и надежность  VDE инструмента

nn Инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Упаковка: тканевый водозащитный кофр

nn Габариты упаковки: 260х185х40 мм

nn Вес набора: 700 г
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Универсальные ключи для технических помещений и электрошкафов

КЭШ-5 (КВТ)
ключ для электрошкафов с 5 профилями 
и битой «крест/шлиц»

nn Универсальный, многофункциональный ключ 
для использования в инженерных системах зданий 
и транспорта: сантехнических и электрических 
шкафах, системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха

nn Количество рабочих профилей ключа: 5 шт. 
– профиль   5/ 6/8 мм
– профиль  9 мм
– профиль  3–5 мм   

nn Двусторонняя бита: PH2/шлиц 7 мм

nn Адаптер для бит 1/4” на цепочке

nn Материал ключа: цинковый сплав

nn Вес: 66 г

nn  Длина: 72 мм 

КЭШ-10 (КВТ)
ключ для электрошкафов с 10 профилями 
и битой «крест/шлиц»

nn Универсальный, многофункциональный ключ 
для использования в инженерных системах зданий 
и транспорта: сантехнических и электрических 
шкафах, системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха

nn Ключ состоит из двух крестовин, соединенных между 
собой магнитами

nn Количество рабочих профилей ключа: 10 шт. 
– профиль   5/ 6-7/ 6-8/10-11 мм
– профиль  7-8/ 9-10/11-12 мм
– профиль  3–5 мм   
– профиль  6 мм
– профиль  6–9 мм

nn Двусторонняя бита PH2/шлиц 7 мм прикреплена 
к ключу стальным тросом

nn Материал ключа: цинковый сплав

nn Вес: 143 г

nn  Длина: 92 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта: ktx@nt-rt.ru || Сайт: http://kvt.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 
Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   
Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93




